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smart adhesives

FASSADENSCHUTZ
HORIZONTALSPERRE

HOHE EINDRINGTIEFE

Schutz bis in die
kleinste Pore!

Losemittelfreie Impragnier- und Fassadencreme mit sehr hohem Wirkstoffgehalt. Ideal
zum Schutz von Fassaden gegen Feuchtigkeit sowie als Horizontalsperre gegen aufstei-
gende Feuchtigkeit im Mauerwerk einsetzbar. Verhindert effektiv die Durchfeuchtung des

Baustoffes und dadurch entstehende Folgeschaden.
www.bostik.de




Kiesey STI

Losemittelfreie Impragnier- und Fassadencreme mit sehr hohem Wirkstoffgehalt. Ideal
zum Schutz von Fassaden gegen Feuchtigkeit sowie als Horizontalsperre gegen aufstei-
gende Feuchtigkeit im Mauerwerk einsetzbar. Verhindert effektiv die Durchfeuchtung
desBaustoffesund dadurch entstehende Folgeschaden.

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- universell einsetzbar

- als Fassadenschutz

- als Horizontalsperre

- sehr hohe Eindringtiefe
- sehr ergiebig

- losemittelfrei

PRODUKTBESCHREIBUNG

Standfeste Impragniercreme zum dauerhaften Schutz von
(Sicht-)Mauerwerk, Beton, Stahlbeton und anderen saugfahigen,
mineralischen Untergrinden gegen Schlagregen, Feuchtigkeit,
Nasse. Auch als Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtig-
keiteinsetzbar.

Verarbeitung: Als Fassadenschutz mittels Quast, Rolle oder
geeignetem Spritzgerat. Normalerweise reicht ein Arbeitsgang
aus, bei Bedarf kann ein zweiter Arbeitsgang erfolgen. Je nach
Saugfahigkeit dringt Kiesey STl innerhalb von 30 Minuten bis zu
einigen Stunden in den Untergrund ein, wobei die erst milchig
weil3e Farbung vollstandig verschwindet. Als Horizontalsperre
mit geeignetem Injektionsgeratenverarbeiten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Zum dauerhaften Schutz von (Sicht-)Mauerwerk, Beton,
Stahlbeton und anderen saugfahigen, mineralischen
Untergrinden gegen Schlagregen, Feuchtigkeit, Nasse.

Auch als Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit
einsetzbar.

Zur Verhinderung von durch Durchfeuchtung des Baustoffes
entstehenden Folgeschaden wie: Bindemittelaus-
waschungen, Salz- und Kalkausblihungen, Verschmutzun-
gen und Fleckenbildungen, Pilz- und Moosbefall; Verschle-
chterungderWarmedammwerte, Frostschaden.

LAGERUNG
12 Monate lagerfahig im verschlossenen Originalgebinde. Kuhl
undtrocken zwischen +5°Cund+25°C.Vor Frost schutzen!

LIEFERFORM
5-1-und11-l-Kunststoffeimer

GISCODE
D1, losemittelfreinachTRGS 610

WTA-PRUFUNG
GepruftnachWTARIchtlinie 4-4-04

INJEKTIONSGERATE
Z.B.DittmannInjekta D101-IC

Bostik GmbH

An der Bundesstraflle 16, 33829 Borgholzhausen, Germany
Tel. +49 (0) 54 25/ 8010, Fax +49 (0) 54 25 /7 801140
E-Mail: info.germany@bostik.com

www.bostik.de

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Materialbasis

Silan

Farbe

cremigweif3, nach Trocknung transparent

Spezifisches Gewicht

ca. 0,9 kg/L

Eindringtiefe

Kalksandstein ca. 10 mm
Porenbeton ca. ca. 25 mm
Beton ca. 15 mm

Verbrauch

Fassadenschutz: Kalksandstein ca. 0,11/m?
Porenbeton ca. 0,2 I/m? Beton ca. 0,1l/m*

Horizontalsperre ca. 0,15-0,58 I/m je
nach Wandstarke

Verarbeitungstemperatur

+5°Chbis+30°C

Wirkstoffgehalt

ca.80%

Flammpunkt

>70°C

Eindringzeit mindestens 30 Minuten
. Werkzeug und verschmutzte Stellen
Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Arbeitsschutz

Enthalt GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-
METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1).
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0
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